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[bookmark: _Toc106113183][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件是气象观测质量管理体系系列标准之一。
本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国气象基本信息标准化技术委员会（SAC/TC 346）提出并归口。
本文件起草单位：北京市气象探测中心、北京上甸子大气本底站、北京市气象信息中心、湖北省气象信息中心、黑龙江龙凤山大气本底站、青海瓦里关大气本底站。
本文件主要起草人：于丽萍、王垚、卢俐、刘雯、于大江、李德林、孟磊、王丽岩、王得来、石耀辉、杨世莉。
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大气成分观测资料整编技术要求  反应性气体
[bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc94081971][bookmark: _Toc96505458][bookmark: _Toc106113184]范围
[bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26648466]本标准规定了反应性气体观测资料的整编的一般规定、反应性气体观测资料的收集、标准化处理、统计分析以及整编产品制作。
本标准适用于反应性气体单要素或多要素观测资料的整编。
[bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc94081972][bookmark: _Toc96505459][bookmark: _Toc106113185]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 3065-2012 环境空气质量标准
GB/T 33674-2017 气象数据集核心元数据
GB/T 34412-2017 地面标准气候值统计方法
QX/T 458-2018 气象探测资料汇交规范
QX/T 132-2011 大气成分观测数据格式
QX/T 510-2019 大气成分观测数据质量控制方法 反应性气体
QX/T 543-2020 气象台站元数据
QX/T37-2020 气象台站历史沿革数据文件格式
HJ663-2013 环境空气质量评价技术规范
HJ818-2018 环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）
[bookmark: _Toc94081973][bookmark: _Toc96505460][bookmark: _Toc106113186]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc96505461][bookmark: _Toc96592213][bookmark: _Toc106113187][bookmark: _Toc94081975][bookmark: _Toc94098799]
反应性气体 reactive gas 
大气中化学反应活性较强的、能发生较快的大气化学反应并转化为其他成分的气体。
［QX/T 124-2011，定义3.3］
[bookmark: _Toc96505462][bookmark: _Toc96592214][bookmark: _Toc106113188][bookmark: _Toc94081976][bookmark: _Toc94098800]
资料整编 data compilation
将各类资料中的数据和结果，按照科学系统的方法、统一的格式、规范的技术标准，进行整理、分析和统计，提炼成系统、规范的数据集或图表的全过程。
[GB/T 34666.1-2017,定义3.1]
[bookmark: _Toc19211][bookmark: _Toc106113189]资料整编一般规定
[bookmark: _Toc18197][bookmark: _Toc106113190]整编内容
自开展观测以来的与观测项目相关的电子文档和纸质文档。
1　 [bookmark: _Toc20483]
2　 
3　 
4　 
4.1　 
[bookmark: _Toc106113191]整编流程
资料整编按照以下流程进行：
a) 资料收集：按4.1内容进行收集；
b) 资料整理：对资料相关信息进行分类汇总；
c) 标准化处理：包括对数据文件的存储频次、数据格式、观测时间和文件命名进行标准化处理；
d) 质量控制：对数据进行质量控制及标识；
e) 建立数据集：对经过整理原始观测资料和经过标准化处理后的数据建立数据集，制作整编数据集和数据清单；
f) 统计分析：对观测资料整编情况进行统计和分析；
g) 整编产品：建立长时间序列数据集、统计图、表。
[bookmark: _Toc9159][bookmark: _Toc106113192]整编要求
a) 数据完整性：收集的反应性气体观测资料内容和类型应完整；
b) 数据规范性：收集的资料应进行标准化处理；
c) 数据真实性：资料整理和处理的过程中不应对数据精度和数据项进行添加或删除处理；
d) 数据可靠性：整编资料应经过内部审查及验收后方可应用。
[bookmark: _Toc31506][bookmark: _Toc106113193]反应性气体观测资料收集                             
[bookmark: _Toc21432][bookmark: _Toc106113194]资料收集内容
包括电子数据和纸质文件，具体如下：
a)电子数据包括反应性气体原始观测数据文件、多点校准文件、订正数据文件、元数据文件、现场观测质量状况信息、观测系统维护维修报告、多媒体（图片、视频）文件以及质量控制方法说明等相关技术文档；
b)纸质文件包括值班记录、设备说明书等相关技术文档。
[bookmark: _Toc13286][bookmark: _Toc106113195]资料收集要求
应全面收集反应性气体观测资料的相关信息，并保证资料信息的完整性、规范性、真实性、可靠性。
[bookmark: _Toc1007][bookmark: _Toc106113196]反应性气体原始观测资料整理
[bookmark: _Toc30027][bookmark: _Toc106113197]一般要求
电子文档按观测内容分为数据类（包括观测数据和元数据）、文本类和其他三类，整理时应保留电子文档原始介质形式和记录格式。纸质文档按观测内容分为值班记录和其他说明两类，应按内容和时间顺序进行整理。
[bookmark: _Toc9025][bookmark: _Toc106113198]电子文档整理要求
按内容分为数据类、文本类和其他三类。
5　 [bookmark: _Toc24556]
6　 
6.1　 
6.2　 
数据类
原始小时数据
a)建立“原始小时数据”文件夹，将每个小时传输的原始观测数据文件存储至文件夹内；
b)按采集频次和时间顺序进行整理，将不同采集频次的数据分别存储至下一级文件夹，文件夹名称命名为：开始时间-结束时间_时间频次；
c)如一个站点存在不同观测设备的相同时段的备份设备或试验数据，应对主要观测设备数据进行整理，备份或试验数据在文件名中进行备注。
多点标校数据
建立“多点标校数据”文件夹，将反应性气体多点校准数据文件存储至文件夹内。
订正数据
建立“订正数据”文件夹，将反应性气体多点校准数据文件存储至文件夹内。
元数据
建立“元数据”文件夹，将台站基本信息和仪器设备信息等相关文件存储至文件夹内。
[bookmark: _Toc12339]文本类
现场观测质量状况信息
建立“现场观测质量状况信息”文件夹，将现场观测质量状况信息数据存储至文件夹内。
观测系统维修报告
建立“观测系统维修报告”文件夹，将观测系统维修报告存储至文件夹内。
[bookmark: _Toc24248]其他
多媒体文件
建立 “多媒体”下一级文件夹，将图片、视频存储至文件夹内。
其他说明文件
建立 “其他说明文件”下一级文件夹，将质量控制方法等相关技术文档存储至文件夹内。
[bookmark: _Toc7815][bookmark: _Toc106113199]纸质文档整理要求
6.3　 [bookmark: _Toc16564]
值班记录
按时间顺序进行整理。
[bookmark: _Toc10833]其他说明文件
按内容进行整理。
[bookmark: _Toc24119][bookmark: _Toc106113200]反应性气体观测资料标准化处理
[bookmark: _Toc3265][bookmark: _Toc106113201]标准化处理内容
标准化处理的内容包括对数据类、信息报告类、其他电子文档以及纸质文档的文件存储频次、数据格式、观测时间和文件命名的标准化处理。
[bookmark: _Toc3362][bookmark: _Toc106113202]数据类文档标准化处理要求
对文件的存储频次、数据格式、内容、名称等进行标准化处理。 
7　 [bookmark: _Toc26610]
7.1　 
7.2　 
原始小时数据
数据文件整合
每年整合为一个RDT文件。
数据格式转换
a) 如同一年内采样频次发生变化，整合时按实际情况进行整合；
b) 如同一年内出现重复设备（平行观测或备份设备）数据，选取正式运行的数据进行整合，平行观测或备份设备的数据另存后在文件名称中标识“备份数据”；
c) 数据整合时只对数据格式做转换，不对数据内容做改变；
d) 原始小时数据标准化格式转换见附录A表A.1。
观测时间统一
观测时间应统一转换为UTC世界时。
规范文件命名
文件名命名为：Z_CAWN_I_IIiii_YYYY_O_REG-FLD-MUL.RDT。
[bookmark: _Toc988]多点标校数据
数据文件整合
每年整合为一个文件。
数据格式转换
提取数据文件中的相关信息，内容包括“台站名称、标校起止时间、设备信息、测量结果、校准参数”等，缺失数据用“-999.9”标识，多点校准数据标准化格式转换见附录A表A.2。
观测时间统一
观测时间均应统一转换为UTC世界时。
规范文件命名
文件命名为：REG-多点校准数据-台站名称-YYYY.XLS。
[bookmark: _Toc10882]订正数据
数据文件整合
每年整合为一个文件。
数据格式转换
数据格式包括台站信息、时间信息和观测要素、质量控制码,标准化格式转换见附录A表A.3。
观测时间统一
观测时间均应统一转换为UTC世界时。
规范文件命名
文件命名为：REG –订正数据-台站名称-YYYY. XLS。
[bookmark: _Toc2321]元数据
文件信息提取
由台站元数据或原始小时数据中提取台站和仪器设备基本信息，内容包括台站名称、经纬度、海拔高度、地理位置、建站时间、观测设备名称、观测要素、观测时间、设备名称、设备型号、序列号、生成厂家、产地、测量要素、要素单位、测量频率、测量灵敏度、设备开始运行时间等信息。
数据格式转换
参照QX/T37-2020气象台站历史沿革数据文件格式相关要求，台站历史沿革数据文件标准化格式转换参见附录A表A.4。
规范文件命名
每个台站一个文件,文件命名为：LIIiiixY1 Y1 Y1 Y1 Y2 Y2 Y2 Y2 .XML。
其中：L：文件标识符；IIiii：区站号，x：专用识别码（有区站号的气象台站为“0”,没有区站号的或已撤站的按“A”“B”…….英文字母顺序选用）；Y1 Y1 Y1 Y1：文件数据开始的年份，Y2 Y2 Y2 Y2 Y2：文件数据结束的年份，XML：文件扩展名。
[bookmark: _Toc28878][bookmark: _Toc106113203]文本类文档标准化处理要求
7.3　 [bookmark: _Toc32392]
现场观测质量状况信息
文件信息提取
由现场观测质量状况信息文件中提取对观测数据有影响观测结果的事件编码、起止时间等。
数据格式转换
现场观测质量状况信息标准化格式转换见附录A表A.5。
观测时间统一
观测时间均应统一转换为UTC世界时。
规范文件命名
文件命名为：Z_CAWN_I_IIiii_YYYY_L_LOG-FLD.TXT。
[bookmark: _Toc22774]观测系统维修报告
数据格式转换
观测系统维修报告标准化格式转换见附录A表A.6。
规范文件命名
文件命名为：YYYYMMDD_站名_站号_仪器代码_故障类型_故障报告.DOC
[bookmark: _Toc1932][bookmark: _Toc106113204]其他电子文档标准化处理要求
7.4　 [bookmark: _Toc10263]
多媒体文件
文件命名为：多媒体文件-台站名称-YYYYMMDD。
[bookmark: _Toc20413]其他说明文件
文件命名为：电子说明文件-台站名称-YYYYMMDD。
[bookmark: _Toc21096][bookmark: _Toc106113205]纸质文档标准化处理要求
7.5　 [bookmark: _Toc23873]
纸质值班记录
按时间顺序进行装订、登记和归档。
[bookmark: _Toc17685]纸质说明文件
按内容进行整理，对有保存价值的纸质说明文件进行电子化处理，可通过扫描方式存储为“PDF”格式文件。
[bookmark: _Toc29104][bookmark: _Toc106113206]反应性气体观测资料质量控制
[bookmark: _Toc2056][bookmark: _Toc106113207]质量控制基本内容
对各类数据文件进行缺测时间补齐、重复记录删除、数据合理性检查、质量控制标识等处理。
[bookmark: _Toc22322][bookmark: _Toc106113208]质量控制要求
8　 [bookmark: _Toc16142]
8.1　 
8.2　 
原始小时数据
a) 原始小时数据中，每1分钟或5分钟一组数据，占位一行，补齐缺测时间，删除重复记录项，缺测数据用“-999.9”代替，异常记录具体处理方法见附录B表B.1；
b)检查采集频次变更信息与元数据中记录的信息是否一致，如不一致进行核对并更正为一致信息；
c)对数据进行合理性检查、粗差剔除、数据有效性检查（各要素有效数据相关要求见附录C表C.1），并对数据进行标识，标识符参见8.4；
d)统计数据文件中零点/跨点检查标记情况，统计方法见10.3.1，如零点/跨点检查缺测，用“-999.9”替代，数据完整率统计结果录入附录E表E.1。
注： 原始小时数据文件中“Z”为零点检查标记为, “S”跨点检查标记为，每日进行一次自动检查。
[bookmark: _Toc9120]多点标校数据
a) 每月一个文件,未标校的月份，补齐标校日期，标校数据用“-999.9”替代；
b) 检查标校的结束时间是否为同一日，且晚于开始时间，标定指标填写顺序标定值（y值）和分析值（x值）是否有误； 
c) 如参数满足：相关系数（r2）>0.999，0.95≤斜率（a）≤1.05，截距（b）在满量程的±1%范围，则不需进行数据订正，否则需进行数据订正，订正方法和要求参见8.2.3；
d）检查多点标校起止时间、数量、数据完整率等相关信息是否正确。
[bookmark: _Toc3308]订正数据
a) 经过对原始观测数据进行8.2.1质量控制后，如标校参数超出正常范围，需对相应月份数据进行订正，订正方法参见《大气成分观测数据质量控制方法 反应性气体》（QX/T 510-2019）6 观测数据订正，并对订正数据进行标识，标识符参见8.4。
b) 检查订正数据的起止时间、文件数量、完整率等相关信息是否正确；
c）经过以上处理后形成带有质量控制标识的订正后数据文件，可进行数据统计和分析。
[bookmark: _Toc2478]元数据
a)检查台站历史沿革数据是否正确，信息更新是否及时；
b)观测设备信息相关如有变化是否已更新，并与台站记录的信息进行核实。
[bookmark: _Toc12392]现场观测质量状况信息
a) 影响观测结果的事件及对应编码应一致，不一致应更正为正确的编码；
b)影响观测结果的事件的时间应为世界时，且结束时间应晚于开始时间；
c)检查现场观测质量状况信息的起止时间、数量、完整率等相关信息是否正确。
[bookmark: _Toc20583]观测系统维修报告
设备维修的时间应为世界时，且结束时间应晚于开始时间。
[bookmark: _Toc12884]多媒体文件
检查相关信息描述是否准确。
[bookmark: _Toc2944]其他电子说明文件
检查相关信息描述是否准确。
[bookmark: _Toc29969]纸质值班记录
检查值班记录的起止 时间、数量、完整率等相关信息是否。
[bookmark: _Toc17231]纸质说明文件
    检查纸质说明文件的数量等相关信息是否正确。
[bookmark: _Toc14642][bookmark: _Toc106113209]人工审核
8.2.1-8.2.10中相关信息经过人工审核数据无误后录入附录E表E.1。
[bookmark: _Toc29030][bookmark: _Toc106113210]质量控制标识
数据文件中的质量控制标识为：0 ： 正确；1 ：可疑；2 ：错误；3 ：订正数据；4 ：修改数据；5 ：无效数据；6 ：预留；7 ：预留：8 ：缺测；9 ：未做质量控制。
[bookmark: _Toc2079][bookmark: _Toc106113211]数据集建立
[bookmark: _Toc7974][bookmark: _Toc106113212]原始观测资料数据集
9　 
9.1　 
数据集信息
数据集中文名称命名规则：YYYY（起始年份）- YYYY（终止年份）XXXXX(台站名称)反应性气体原始观测资料数据集
数据集代码：CAWN_REG_ORI
数据集建立时间：YYYYMM(年月)
数据集来源
来源于经过整理后反应性气体原始观测资料的各类数据文件。
数据集实体
数据集实体命名规则
数据集命名规则由数据集代码_台站名称_数据种类组成，各数据集命名如下：
a) 反应性气体原始小时数据数据集命名规则为：CAWN_REG_ORI _台站名称_RAW，
示例：CAWN_REG_ORI_瓦里关_RAW；
b) 反应性气体多点标校数据集命名规则为：CAWN_REG_ORI _台站名称_CAL，
示例：CAWN_REG_ORI _瓦里关_CAL；
c) 反应性气体订正数据数据集命名规则为：CAWN_REG_ORI _台站名称_REV，
示例：CAWN_REG_ORI _瓦里关_REV；
d) 台站元数据命名规则为： CAWN_REG_ORI _台站名称_MDA，
示例：CAWN_REG_ORI _瓦里关_MDA；
e）观测现场观测质量状况信息数据集名规则为：CAWN_REG_ORI _台站名称_LOG，
示例：CAWN_REG_ORI _瓦里关_LOG；
e) 观测系统维修报告数据集命名规则为： CAWN_REG_ORI _台站名称_RUN，
示例：CAWN_REG_ORI _瓦里关_RUN；
f) 多媒体文件数据集：CAWN_REG_ORI _台站名称_MMF，
示例：CAWN_REG_ORI _瓦里关_MMF；
g) 其它说明文件数据集命名规则为：CAWN_REG_ORI _台站名称_OTH，
示例：CAWN_REG_ORI _瓦里关_OTH。
特征值说明
数据缺测：-999.9
数据集实体结构
a) 反应性气体原始小时数据观测数据集：每个台站每小时一个文件；
b) 反应性气体多点标校数据集：每个台站每月一个文件；
c) 反应性气体订正数据数据集：视情况不定；
d）台站元数据： 每个台站一个文件；
e) 现场观测质量状况信息数据集：每个台站每天一个文件；
f) 观测系统维修报告数据集：视情况不定；
g) 多媒体文件数据集：视情况不定；
h) 其它说明文件：视情况不定。
[bookmark: _Toc15594][bookmark: _Toc106113213]标准化处理观测资料数据集
9.2　 
数据集信息
数据集中文名称命名规则：YYYY（起始年份）- YYYY（终止年份）XXXXX(台站名称)反应性气体标准化处理数据集。
数据集代码：CAWN_REG_STD
数据集建立时间：YYYYMM(年月)
数据集来源
来源于反应性气体经过标准化处理后各类数据文件。
数据集实体
数据集实体命名规则
数据集命名规则由数据集代码_台站名称_数据种类组成，各数据集命名如下：
a) 反应性气体观测原始小时数据标准化处理数据集命名规则为：CAWN_REG_STD_台站名称_RAW,
示例： CAWN_REG_STD _瓦里关_RAW；
b) 反应性气体多点校准标准化处理数据集命名规则为：CAWN_REG_STD _台站名称_CAL，
示例： CAWN_REG_STD _瓦里关_CAL；
c)订正数据标准化处理数据集命名规则为：CAWN_REG_STD _台站名称_QC，
示例： CAWN_REG_STD _瓦里关_QC； 
d) 台站历史沿革数据标准化处理数据集命名规则为： CAWN_REG_STD _台站名称_SHD，
示例： CAWN_REG_STD _瓦里关_SHD；
e) 现场观测标准化处理数据集命名规则为：CAWN_REG_STD _台站名称_LOG，
示例： CAWN_REG_STD _瓦里关_LOG； 
f) 系统维修报告标准化处理数据集命名规则为： CAWN_REG_STD _台站名称_RUN，
示例： CAWN_REG_STD _瓦里关_RUN；
g) 多媒体文件标准化处理数据集命名规则为： CAWN_REG_STD _台站名称_MMF，
示例： CAWN_REG_STD _瓦里关_MMF；
h) 其它说明文件标准化处理数据集命名规则为：CAWN_REG_STD _台站名称_OTH，
示例： CAWN_REG_STD _瓦里关_OTH。
特征值说明
数据缺测：-999.9。
数据集实体结构
a) 反应性气体观测原始小时数据标准化处理数据集：每站每年一个文件；
b) 反应性气体多点标校标准化处理数据集：每站每年一个文件；
c)订正数据标准化处理数据集：每站每年一个文件；
d) 台站历史沿革数据： 每站一个文件；
e) 现场观测标准化处理数据集：每站每年一个文件；
f) 系统维修报告标准化处理数据集：每站每年一个文件；
g) 多媒体文件标准化处理数据集：视情况不定；
h）其它说明文件：视情况不定。
[bookmark: _Toc7621][bookmark: _Toc106113214]统计分析
[bookmark: _Toc25780][bookmark: _Toc106113215]统计项目
a)数据采集/资料获取完整率；	 
b)反应性气体各要素日均值、O3日最大8小时平均日值、月均值、O3日最大8小时平均月值；
c)反应性气体各要素年极值。
[bookmark: _Toc19349][bookmark: _Toc106113216]统计要求
a)数据订正过程中已对因设备换型、站址迁移等因素引起的数据变化进行了订正，不需要考虑数据均一性问题；
b)参加统计的数据有效性应满足附录C表C.1中各项最低有效性指标要求。
[bookmark: _Toc15190][bookmark: _Toc106113217]统计方法
10　 [bookmark: _Toc14490]
10.1　 
10.2　 
10.3　 
数据完整率

		(1)
式中：
i表示第年或月的天数，i取值为1、2、…、365（或31/30/28），n表示资料年（或月）的天数, 应观测数据数表示如下：
a)反应性气体原始观测数据：年应观测数据数=12×24×Y（平年Y=365，闰年Y=366）；月应观测数据数=12（或60）×24×D（D=31\30\28）每5分钟或1分钟一组数据，每小时12或60组数据；
零点/跨点检查：年应观测数据数=Y（平年Y=365，闰年Y=366）；月应观测数据数=D（D=31\30\28）（每日一次）。
注： 零点检查在数据文件中标识为“Z”，跨点检查在数据文件中标识为“S”,设备每日自动运行。
b)反应性气体多点校准数据：每月一个文件，年应观测数为12个；
c)现场观测质量状况信息：每日一个文件，年应观测数为365（闰年为366）个；
d)观测系统维护维修标校报告：每月一个文件，年应观测数为12个。
[bookmark: _Toc28197]均值
各要素的统计方法参见《环境空气质量评价技术规范（试行）》HJ663-2013中的附录A数据统计方法。
[bookmark: _Toc19629][bookmark: _Toc106113218]整编产品
[bookmark: _Toc24077][bookmark: _Toc106113219]产品内容
整编产品包括反应性气体长时间序列数据集、统计图、表。
[bookmark: _Toc25524][bookmark: _Toc106113220]产品制作方法
11　 
11.1　 
11.2　 
长时间序列数据集
数据集信息
数据集中文名称命名规则：YYYY（起始年份）- YYYY（终止年份）反应性气体长时间序列数据集
数据集代码：CAWN_REG_HOR
            CAWN_REG_DAY
CAWN_REG_MON
数据集建立时间：YYYYMM(年月)
数据集来源
来源于经过反应性气体订正数据。
数据集实体
数据集实体命名规则
数据集命名规则由数据集代码_观测项目_频次标识_时间标识组成，各数据集命名如下：
反应性气体长时间序列数据集命名规则为：
小时数据集：CAWN_SO2/NO2/NO/CO/O3_HOR-YYYYMM.nc
日数据集：CAWN_SO2/NO2/NO/CO/O3_DAY-YYYYMM.nc
月数据集：CAWN_SO2/NO2/NO/CO/O3_MON-YYYYMM.nc
示例： CAWN_SO2_HOR-202001.nc；
      CAWN_NO2_DAY-202001.nc；
      CAWN_CO_MON-202001.nc。
   
特征值说明
	要素项
	特征值
	说明

	SO2/NO2/NO/CO/O3
	999998
	无观测数据，或者仪器故障72小时以上，按照规定停止观测。

	SO2/NO2/NO/CO/O3
	999999
	数据缺测

	

	


 数据存储信息
a)数据存储格式：NetCDF
b)数据内容
	NetCDF格式
	内容

	数据维
	二维：区站号、时间

	数据变量
	SO2/NO2/NO/CO/O3

	数据属性
	全局属性
	数据集名称
	

	
	
	数据来源
	观测站点

	
	
	数据代码
	REG

	
	
	数据时空属性
	时间属性
	开始时间
	YYYYMMDD

	
	
	
	
	结束时间
	YYYYMMDD

	
	
	
	
	时间分辨率
	逐小时、日、月

	
	
	
	空间属性
	最西经度
	度分E

	
	
	
	
	最东经度
	度分E

	
	
	
	
	最北纬度
	度分N

	
	
	
	
	最南纬度
	度分N

	
	
	
	
	空间分辨率
	站点数量

	
	
	数据制作单位
	单位名称

	
	局部属性
	观测仪器
	观测设备名称、观测要素、观测时间、设备名称、设备型号、序列号、生成厂家、产地、测量要素、要素单位、测量频率、测量灵敏度、设备开始运行时间等

	

	



统计图、表
a)反应性气体数据统计图包括质量浓度平均值、极值统计图、表；
b)反应性气体累年数据统计表内容可参考附录D表D.1。
[bookmark: _Toc9051][bookmark: _Toc106113221]复审
检查资料整编过程中的形成方案、记录、数据、报告等是否齐全，电子介质是否可读，纸质介质是否清晰。
[bookmark: _Toc14531][bookmark: _Toc106113222]整编报告
[bookmark: _Toc26853][bookmark: _Toc106113223]整编报告要求
应符合如下要求：
a) 应在深入分析和研究的技术上编写；
b) 应按照资料整编相关规定编写；
c) 应对整编内容、流程和要求等进行说明；
整编报告应至少由拟稿、初审和复审3人以上完成。
[bookmark: _Toc32545][bookmark: _Toc106113224]编写内容
内容包括前言、任务目标、技术路线及处理方法、整编成果及存在问题等。
[bookmark: _Toc8569][bookmark: _Toc106113225]整编成果汇总
分类汇总：对资料整编过程中形成的方案、记录、数据、报告等进行分类汇总、登记、归档等;
清单制作：整编成果及清单格式见附录E表E.1。


附录A [bookmark: _Toc96592228][bookmark: _Toc4582][bookmark: BookMark5][bookmark: _Toc106113226]
（规范性附录）
反应性气体原始数据标准化格式
反应性气体原始数据标准化格式
观测数据文件格式由文件头记录和数据记录两部分构成。
1） 文件头记录：为测站信息，文件中第一条记录，单独占一行，具体顺序为依次为区站号、经度、纬度、海拔高度、数据记录等构成，各字段之间用“逗号”分开。
2） 数据记录：从第二行开始为数据，由多条数据记录构成，缺测数据使用-999.9。
	数据内容
	列
	参数含义
	数据位数
	数据类型
	数据精度
	数据单位

	1．时间要素
	1
	时间（年月日时分秒）
	14
	整型
	14
	

	2.SO2观测要素段
	2
	SO2仪器SN
	10
	字符串
	
	 

	
	3
	SO2仪器状态码
	8
	字符串
	
	 

	
	4
	SO2浓度（ppb）
	8
	浮点型
	**.3
	ppb

	
	5
	SO2仪器内部温度
	6
	浮点型
	**.3
	℃

	
	6
	SO2仪器腔室温度
	6
	浮点型
	**.3
	℃

	
	7
	SO2仪器压力
	8
	浮点型
	**.3
	hPa

	
	8
	SO2仪器样气流量
	6 
	浮点型
	**.3
	L/min

	
	9
	SO2仪器光电倍增管电压
	8
	浮点型
	**.3
	

	
	10
	SO2仪器灯管电压
	8
	浮点型
	**.3
	

	
	11
	SO2仪器灯光强度
	6
	浮点型
	**.3
	

	
	12
	SO2仪器外部警报
	6
	整型
	
	

	
	13
	SO2仪器零点
	6
	浮点型
	**.3
	ppb

	
	14
	SO2仪器斜率
	6
	浮点型
	**.3
	

	
	15
	SO2仪器校准后的SO2浓度
	8
	浮点型
	**.3
	ppb

	
	16
	SO2仪器订正标识
	1
	整型
	1
	

	3.NOx观测要素段
	17
	NOX仪器SN
	10
	字符串
	
	

	
	18
	NOX仪器状态码
	8
	字符串
	
	

	
	19
	NO浓度
	8
	浮点型
	**.3
	ppb

	
	20
	NO2浓度
	8
	浮点型
	**.3
	ppb

	
	21
	NOX浓度
	8
	浮点型
	**.3
	ppb

	
	22
	NOX仪器内部温度
	6
	浮点型
	**.3
	℃

	
	23
	NOX仪器腔室温度
	6
	浮点型
	**.3
	℃

	
	24
	NOX仪器光电倍增管温度
	6
	浮点型
	**.3
	℃

	
	25
	NOX仪器转换器温度
	6
	浮点型
	**.3
	℃

	
	26
	NOX仪器压力
	8
	浮点型
	**.3
	hPa

	
	27
	NOX仪器样气流量
	不定
	浮点型
	**.3
	

	
	28
	NOX仪器光电倍增管电压
	8
	浮点型
	**.3
	

	
	29
	NOX仪器臭氧发生器流量
	6
	浮点型
	**.3
	L/min

	
	30
	NOX仪器外部警报
	6
	整型
	
	

	
	31
	NO零点
	8
	浮点型
	
	ppb

	
	32
	NO斜率
	8
	浮点型
	
	

	
	33
	校准后的NO浓度（ppb）
	8
	浮点型
	**.3
	ppb

	
	34
	NO订正标识
	1
	整型
	1
	

	
	35
	校准后的NO2浓度（ppb）
	8
	浮点型
	**.3
	ppb

	
	36
	NO2订正标识
	1
	整型
	1
	

	
	37
	NOX零点
	8
	浮点型
	
	

	
	38
	NOX斜率
	8
	浮点型
	
	

	
	39
	校准后的NOX浓度（ppb）
	不定
	浮点型
	**.3
	ppb

	
	40
	NOX订正标识
	1
	整型
	1
	

	4.CO观测要素段
	41
	CO仪器SN
	10
	字符串
	
	

	
	42
	CO仪器状态码
	8
	字符串
	
	

	
	43
	CO浓度（ppm）
	8
	浮点型
	**.3
	ppm

	
	44
	CO仪器内部温度
	6
	浮点型
	**.3
	℃

	
	45
	CO仪器反应室温度
	6
	浮点型
	**.3
	℃

	
	46
	CO仪器压力
	8
	浮点型
	**.3
	hPa

	
	47
	CO仪器样气流量
	5
	浮点型
	**.3
	L/min

	
	48
	CO仪器偏置电压
	8
	浮点型
	**.3
	

	
	49
	CO仪器马达速度
	6
	浮点型
	**.3
	

	
	50
	CO仪器S/R比
	6
	浮点型
	**.3
	

	
	51
	CO光源强度
	6
	浮点型
	**.3
	

	
	52
	CO仪器外部警报
	6
	整型
	
	

	
	53
	CO仪器零点
	8
	浮点型
	
	ppm

	
	54
	CO仪器斜率
	8
	浮点型
	
	

	
	55
	CO仪器校准后的CO浓度（ppm）
	8
	浮点型
	**.3
	ppm

	
	56
	CO仪器订正标识
	1
	整型
	1
	

	5.O3观测要素段
	57
	O3仪器SN
	10
	字符串
	
	

	
	58
	O3仪器状态码
	8
	字符串
	
	

	
	59
	O3浓度（ppb）
	8
	浮点型
	**.3
	ppb

	
	60
	O3仪器A单元灯光强度
	5
	整型
	
	

	
	61
	O3仪器B单元灯光强度
	5
	整型
	
	

	
	62
	O3仪器A单元噪声
	4
	浮点型
	**.3
	

	
	63
	O3仪器B单元噪声
	3
	浮点型
	**.3
	

	
	64
	O3仪器A单元流速
	5
	浮点型
	**.3
	

	
	65
	O3仪器B单元流速
	5
	浮点型
	**.3
	

	
	66
	O3仪器压力
	7
	浮点型
	**.3
	hPa

	
	67
	O3仪器光座温度
	6
	浮点型
	**.3
	℃

	
	68
	O3仪器灯温度
	6
	浮点型
	**.3
	℃

	
	69
	O3仪器外部警报
	6
	整型
	
	

	
	70
	O3仪器零点
	8
	浮点型
	
	ppb

	
	71
	O3仪器斜率
	8
	浮点型
	
	

	
	72
	O3仪器校准后的O3浓度（ppb）
	8
	浮点型
	**.3
	ppb

	
	73
	O3仪器订正标识
	1
	整型
	1
	

	

	



XXXXX（台站名称）XXX(标校项目)XXXX（年份）多点标校标准化格式
	标校月份
	开始时间
	结束时间
	标气浓度
	背景值
	相关系数
	斜率
	截距
	标定人员

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	



XXXX(台站名称) 反应性气体XXX（要素名称）订正数据标准化格式
	内容	
	含义
	单位
	位数
	说明

	1.台站信息
	台站区站号
	—
	
	

	
	纬度
	°’
	
	

	
	经度 
	°’
	
	

	
	观测场海拔高度
	m
	
	数字

	
	气压感应器海拔高度
	m
	
	数字

	2.时间要素信息
	时间（年月日时分秒）
	—
	14
	

	3.观测要素段
	SO2/NOX/CO/CO3质量浓度
	ppb
	20
	数字

	4.质量控制段
	质控码标识
	—
	1
	数字（0 ： 正确；1 ：可疑；2 ：错误；3 ：订正数据；4 ：修改数据；5 ：无效数据；6 ：预留；7 ：预留：8 ：缺测；9 ：未做质量控制。）


XXXX(台站名称) 台站历史沿革标准化格式
区站号（或站点ID）/省（自治区、直辖市）名简称/市（地区、自治洲、盟）名简称/站（点）所属机构/建站时间/撤站时间<CR>…
01/开始年月日/终止年月日/台站名称<CR>…
02/开始年月日/终止年月日/区站号（或站点ID）<CR>…
03/开始年月日/终止年月日/台站级别<CR>…
04/开始年月日/终止年月日/所属机构<CR>…
05/开始年月日/终止年月日/纬度/经度/观测场海拔高度/地址/地理环境/距原址距离；方向
06/开始年月日/终止年月日/方位/污染源名称/距离<CR>…
07/开始年月日/终止年月日/增[减]要素名称<CR>…
08/开始年月日/终止年月日/要素名称/设备名称/设备型号/序列号/生成厂家/产地/测量要素/要素单位、测量频率/测量灵敏度/设备开始运行时间 <CR>…
08/
……
09/开始年月日/终止年月日/观测时制<CR>…
10/开始年月日/终止年月日/观测项目/观测时次/观测时间<CR>…
11/开始年月日/终止年月日/夜班守班情况<CR>…
12/开始年月日/终止年月日/其他变动事项说明<CR>…
13/图像文件名/图像文字说明<CR>…
14/开始年月日/终止年月日/观测记录载体说明<CR>…
15/开始年月日/终止年月日/观测规范名称及范本/颁发机构<CR>…
16/沿革数据来源<CR>…
17/文件编报人员/审核人员/编报日期=<CR>
XXXX(台站名称)现场观测质量信息标准化格式XXXX（年份）
由若干条记录构成。每条记录占一行。数据间的分隔符为1位半角逗号，数据记录的结束符为回车换行符。
01/区站号,时间开始时间,时间结束时间,现场观测状况信息编码,备注<CR>
02/区站号,时间开始时间,时间结束时间,现场观测状况信息编码,备注<CR>
......
31/区站号,时间开始时间,时间结束时间,现场观测状况信息编码,备注<CR>
XXXX(台站名称)系统维修标准化格式
	汇报日期
	：
	      年   月   日

	汇报单位
	：
	

	汇报人
	：
	

	联系方式
	：
	

	仪器名称
	
	型号
	
	序列号
	

	用户
	

	故障现象
详细描述
	

	现场处理和
检修情况
	

	用户的
建议
	

	签名

	报告人：

审核人：

	
	
	
	年
	
	月
	
	日
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附录B [bookmark: _Toc106113227]
（规范性附录）
反应性气体原始数据内容缺失处理方法
表B.1反应性气体原始数据内容缺失处理方法

	序号
	数据异常情况
	处理方法

	1
	小时数据文件整体缺失

	应补齐小时数据文件名称并规范命名，补齐小时数据文件内文件头记录的测站信息和数据记录的时间要素，其余缺测数据用“-999.9”替代。

	2
	数据记录部分全部缺失

	应补齐缺失数据组的时间要素，其余缺测数据用“-999.9”替代。

	3
	数据组中数据存在，时间或站名、站号等基本信息缺失
	应根据前后内容，补齐缺失时间或站名、站号等基本信息。


	4
	数据组中数据缺失，时间或站名、站号等基本信息存在
	应对缺失的数据内容用“-999.9”替代。

	5
	数据组中时间或站名、站号等基本信息错误
	应根据前后内容，修改错误时间或站名、站号等基本信息，时间错误本着就近取值原则修改。

	6
	数据组出现断裂成二行或多行
	应将数据组还原为一行。

	7
	数据组中如出现乱码

	除非有足够确定其中部分内容正确的条件，否则做剔除处理。

	8
	数据组间出现完全重复的情况

	应只保留最先出现的数据组，后出现的做剔除处理。


	9
	数据组间出现时间重复、数据内容不重复的情况

	应根据前后数据组的时间与数据内容判断是否为时间错误，是则修改时间，否则对后出现的数据组做剔除处理。


	10
	数据组间出现时间不重复、数据内容重复的情况

	应只保留最先出现的数据组，后出现的做剔除处理。


	11
	数据组间反复出现时间与数据间的交叉重复的情况
	除非有足够确定其内容正确的条件，否则全部做剔除处理。


	12
	数据组间出现合并为一组、断裂成多组、首尾连接、顺序颠倒等情况。

	应将每组数据还原为一行，并调整为正确顺序。
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附录C [bookmark: _Toc106113228]
（规范性附录）
反应性气体数据统计有效性与统计规则
表C.1反应性气体数据统计有效性与统计规则
	项目
	平均时间
	数据有效性最低要求
	统计规则

	SO2、NO2、NO、CO、O3
	1小时平均
	每小时至少有45日分钟的采样时间
	不满足数据有效性最低要求的，小时平均按缺测处理。

	O3
	8小时平均
	每8小时至少有6小时平均浓度值
	不满足数据有效性最低要求的，8小时平均按缺测处理。

	SO2、NO2、NO、CO
	24小时平均
	每日至少有20个小时平均浓度值
	不满足数据有效性最低要求的，24小时平均按缺测处理。

	O3
	
	每日8时至24时至少有14个有效8小时平均浓度值。
	

	SO2、NO2、NO、CO、O3
	月平均
	每月至少有27个24小时平均浓度值（2月至少25个24小时平均浓度值）
	不满足数据有效性最低要求的，月平均按缺测处理。


	SO2、NO2、NO、CO、O3
	年平均
	每年至少有324个24小时均值的特定百分位数
	不满足数据有效性最低要求的，年平均按缺测处理。

	注： 参考GB 3095-2016 表4

	



[bookmark: _Toc7697][bookmark: _Toc20053]附录D
（规范性附录）
台站反应性气体累年数据统计表
[bookmark: _GoBack]表D.1台站反应性气体累年数据统计表
	台站名称
	
	省（区/市）
	
	纬度
	
	经度
	
	海拔高度
	

	项目
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	累年

	O3
	最高
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	平均
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO2
	最高
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	平均
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NO
	最高
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	平均
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NO2
	最高
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	平均
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CO
	最高
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	平均
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（规范性附录）
 整编资料清单
表E.1整编资料清单
	资料名称
	数据量（MB）
/载体量（个）
	资料起止时间
	完整率
	备注

	原始小时数据
	
	
	
	包括完整率包括原始小时数据文件情况和零/跨检查

	多点校准数据
	
	
	
	

	现场观测质量状况信息
	
	
	
	

	观测系统维修报告
	
	
	
	

	台站元数据
	
	
	
	

	多媒体文件
	
	
	
	

	电子说明文件
	
	
	
	

	纸质值班记录
	
	
	
	

	纸质说明文件
	
	
	
	





[bookmark: _Toc94081991][bookmark: _Toc96505481][bookmark: _Toc106113230][bookmark: BookMark6]参考文献
[1] 中国气象局.气象数据管理办法（试行），2020.
[2] 中国气象局.大气成分观测业务技术手册-反应性气体分册，2014.
[3] 靳军莉，张晓春，林伟力，等.大气本底站反应性气体观测数据处理系统功能设计及实现. 气象科技，2012,40（5）:738-744.
[4] 赵煜飞，张强，余予，等.中国小时风速数据集研制及在青藏高原地区的应用.高原气象.2017,36（04）.
[5] 张志富.国外气候资料整编方法介绍.干旱气象.2009,27（4）:395-401.
[6] QX/T 124-2011 大气成分观测资料分类与编码
[7] QX/T 66-2007 地面观测规范第22部分观测记录质量控制
[8] HJ/T 356-2007 水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范
[9] QX/T 516-2019 气象数据集说明文档格式
[10] QX/T 64-2007 地面气象观测规范第20部分：年地面气象资料处理和报表编制
[11] HJ-T 193-2005 环境空气质量自动监测技术规范
[12] HJ663-2013 环境空气质量评价技术规范（试行）
[13]靳军莉，张勇，林伟力，等.中国大气本底站臭氧数据集研制
[bookmark: BookMark8][image: ]







24
image1.wmf
%

100

/

1

X

n

i

应观测数据数

数据实际获取数

资料获取完整率

数据采集

å

=

=


oleObject1.bin

image2.jpg




